GALJOEN Rescue Suit
G A L ] O E N Ten behoeve hulpverleners

overstromingen

\

www.galjoen.nl

E-Mail galjpen@quicknet.nl

Tel. 0223 669951
Fax 0223 669952

Na de ontwikkeling van een waadpak voor de brandieeft Galjoen van zelfde stof kwaliteit een

Rescue Suidntwikkeld, welke bestemd is voor hulpverlenessloij een overstroming vanuit een
rubberboot hulp bieden, of bij calamiteiten, hulpeeers
met behulp van kleine interventieboten over zetten

in bv. rivieren gebied.

Het pak is gemaakt van een trilaminaat welke besiaa
Benbeccula buitenzijde, Gore Tex Liner en een niionenvoering.

Opbouw van het pak:
Er is gekozen voor een fluoriserende gele kleurapéiet pak een striping Cf RWS.
De rubberlaarzen zijn brandweerlaarzen, en hebéestalen neus en stalen tussenzool.
(Niet te zien op foto) Kniestukken en mouwverstewjgvan Shoeller, kleur zwart met reflectie stippen
Het pak is te verkrijgen in 1 type t.w.:

1. Rugrits
Galjoen Rescue Suit
Is met behulp van 1 persoon aan te trekken.
De nekseal en polsseals zijn van neopreen.
Voordeel van het Galjoen Rescue Suit
ten opzichte van concurrentie
Galjoen heeft korte lijnen in de productie waardoor
individuele wensen van reddingswerkers makkelijke

kunnen worden uitgevoerd.

Productie gebeurd volledign HOLLAND
Snelle reparaties zijn hierdoor gewaarborgd.




Onderhoud waadpak Na gebruik afspoelen en uit de zon in de winteriarogen.
Het pak kan gewassen worden op een temperatulB0@hmet een wasmiddel zonder gloor.

Het dragen van een redvest wordt door Galjoen aatdre omdat een bewusteloos persoon zich niet
vanzelf omkeert, het redvest (blijkt uit testen)entenminste een drijfvermogen hebben van 275KN.

Een optie is de Secumar GOLF 275N welke gebruiktwarden aan de waterkant als automaat en op het

rescuepak kan men het redvest aanpassen naar Heemtbmiddels een automaatblokkering.
Verschil is van buiten af te zien door het gel&jdin

Golf 275 N Automaatblokkering 3001 S

Gele lint steekt uit de hoes ter herkenning
Golf 275N kan uitstekend gedragen worden in contldmaet eerescue helm

Voor een brandweerhelm is alleen de Secumar 40S¢hie.

40SF
De 40SF is door Secumar speciaal ontwikketat gebruik
bij brandbestrijding aan boord van schepen.

Door speciale kraagconstructie blijft de brandwebrhvrij als de
40SF is geactiveerd.



Rescue helm ER1

De ERL1 is geschikt voor rescue werkzaamheden
Communicatie is in deze helm te integreren.

ER1 is de binnenhelm van de FR2
Deze combinatie voldoet aan nieuwste eisemah
een brandweerhelm worden gesteld.

Andere producten ter aanvulling die apart bestatthlen worden zijn:
THV handschoen

Art 50040101 Natte kap 3 panelen 5 mm

Art 40010101 Natte handschoenen 3 mm 5 vingers

Jordan plus Holik THV handschosnijlevel 5

Art 06560 Fibre pile overall z.g Duikwolletje

Art 06464 Fibre pile sokken

Art 80010103 Tas voor Galjoen Waadpak of ReS&uie

Art 900101 Geleidelijn Polyprop oranje drijvend KN 200 meter
Art 900102 Geleidelijn Polyprop oranje drijvendKN 60 meter
Art 900103 Geleidelijn Polyprop oranje drijvendKN 30 meter

Extra werk: zak op het pak.
Meest bestelde maten zijn L en XL.



Product Information
Region for Product:

- Technical oriented Fabrics

European Product Category:

GORE-TEX® Technical Garment 3layer

| Product [Benbecula K 3layer
| Brand Name |GORE-TEX® Fabric
[ Main Group [FBEB16
| Part No [BENB000600K [ Revision [2
Country of Origin Germany Revision Date
| Preferences |EU | Test Certificates |EN 343, EN471

Environmental Info

Meets the Criteria of Oko-Tex Standard 100, Product Class Il

Material Composition:

Face Fabric Material 100% PES
Face Fabric Construction Plain woven
Functional Layer Bicomponent Membrane based on ePTFE
Backing Fabric Material 100% PES
Backing Fabric Construction Warp knit
Width [cm] 140
Weight [g/m ] 255+ 10 ISO 3801
WVP g/(Pa x m2 x 24h) 0,14
Ret [m “Pa/W] ISO 11092 (Skin Model)
[ waterproofness [kPa] [ 100 [Iso 811
After Oven Test [kPa] n.a.
| After Abrasion [kPa] |n.a. |EN 530, Part 2, With Sandpaper F2, 9kPa
[ Burning Behaviour [na. [EN 532; EN 533
Tensile Strength 1.200/ 1.100 ISO 1421
Warp / Weft [N]
Tear Strength 100/ 100 ISO 4674 Al
Warp / Weft [N]
| Shrinkage to Washing [%] [ 3 ISO 5077, 1ISO 6330 2A, E2
Finishing Hydrophobic: 100 1ISO 4920
Oleophobic: 5 AATCC118 /1989




GORE-TEX® Technical Datasheet - TOF

| Product [Benbecula K 3layer

| Brand Name |GORE-TEX® Fabric

[ Main Group [FBEB16

[ Part No [BENB000600K [ Revision [2

| Country of Origin |Germany | Revision Date |30/01/2006

Preferences

[ Environmental Info

IMeets the Criteria of Oko-Tex Standard 100, Product Class Il

[ Test Certificates

[EN 343, EN471

PS Jim Findlay/WLGORE
[ PRM |Stephan Schwarz/WLGORE [ status Commercial
Product Developer Sign Off Date

Colour Fastness (value is related to staining):

[ Against Washing

[EN1SO 105 C06 C1S

| Against Water

[EN1SO 105 - E01

Against Perspiration
(Alk. / Acid)

EN ISO 105 - EO4

[ Against Rubbing (Dry / Wet)

[EN1SO 105 - X12

| Against Dry Cleaning

[EN1SO 105 - DO1

| Light Fastness

[EN1SO 105 - B02

Additional Comments:

IThe stated colour fastness is a standard value only. Certain colours could deviate from these values.

Colour Card:

Face Fabric Code

Face Fabric Colour

Backer Fabric Code

Backer Fabric Colour

DEEP BLACK

RED

DARK GREEN
CADMIUM YELLOW
BLACK

NAVY

BLACK BLUE

BLUE

DARK ROYAL

HIGH VIS YELLOW

YELLOW

The above listed technical data are results of inte

rnal laboratory measurements. This data must not be

being discussed with WL Gore & Associates.

Document Created by Stephan Schwarz/WLGORE on 13/04/2005 12:46
Document Modified by Sarah Kreter/WLGORE on 22/11/2007 09:53

Voor laatste nieuws kijk op www.galjoen.nl
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