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�  Zomer- of winterjas met 5 EN normen!  
�  Buitendoek: 98% polyester 2% carbon grid 255gr/m2 
�  Voering buitenjas 100% kat. 160gr/m2 Armasecure vlamvertr. 
�  Dubbel gestikt, vlamvertragend reflectietape conform eisen RWS 
�  Uitneembare voering, taille verstelbaar met taillekoord 
�  Gasdetector en radio loop. 
�  Met klittenband verstelbare capuchon, capuchon is afritsbaar 
�  Kraag en manchetten van Nomex 
�  2 borstzakken met klep, twee insteekzakken, binnenzak in voering én 

in de jas zonder voering, Napoleon zak 
�  Tot boven aan de kraag af te sluiten 
�  Dubbele stormflap bij de rits 
�  Lummel met drukkers voor optimale aansluiting aan de pols 
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EN 471: 2003  Hoge zichtbaarheidkleding voor profes sioneel gebruik. 
Indeling in 3 klassen op basis van de hoeveelheid fluorescent (zichtbaarheid bij dag) en reflecterend materiaal (zichtbaarheid bij nacht). 
Materialen moeten ongeveer gelijk verdeeld zijn over de voor- en achterzijde. Kleding mag in het fluor oranje, geel of rood zijn en moet voldoen 
aan vastgelegde grenzen van kleur en luminatiefactor. 
 
Klasse 2: > 0,50 m2 fluordoek    > 0,13 m2 reflecterend materiaal 
Klasse 3: > 0,80 m2 fluordoek    > 0,20 m2 reflecterend materiaal 
Reflectiestrepen moeten minimaal 50 mm breed zijn. 
 
Wij hebben bij deze jas gekozen voor een striping conform RWS: dit betekent dat op de jas de reflecterende striping volgens regels van RWS is 
aangebracht. Dit biedt optimale zichtbaarheid. Omdat Rijkswaterstaat voorschrijft dat het achtergrondmateriaal alleen geheel fluorescerend 
oranje mag zijn volgen wij met deze jas, ook in het oranje, alleen de RWS striping. 
 
Van deze jas hebben wij het buitendoek in combinatie laten testen met de voering waardoor wij een volledige EN 531 én B2 normering krijgen 
op convectie hitte. De jas is iets meer aangesloten op het lijf maar heeft meer ruimte op de bovenwijdte, voor meer bewegingsvrijheid.  

Ook in Oranje/Marine 
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